
Ideal para:

Cines

Supermercados

Restaurantes

Librerías

Ferreterías

Farmacias

Rapidez
y versatilidad

Robusta, compacta y elegante
Ideal para pequeñas, medianas y grandes empresas

SRP-350
Impresora fiscal térmica con autocutter

• Generación de facturas, notas de crédito y 
documentos no fiscales

• Memoria fiscal hasta 2000 reportes Z
• Memoria de auditoría electrónica de 2GB
• Comunicación al PC vía serial y USB
• Programación de 30 cajeros y 10 medios de pagos 

fijos

• 8 Líneas para encabezado y pie de página
• Cinco (5) tasas de impuesto más un (1) exento
• Puerto de gaveta y display externo
• Realiza impresión de códigos de barra 1D: EAN
   13, ITF, CODE 39, CODE128, 2D: PDF417 y QR 
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VENEZUELA
Calle Callejón Gutiérrez, Edf. Riva, Local 2-1

Planta Baja. La california Norte. Caracas
Telf.: (58) 212 237.5253 / 237.5010

COLOMBIA
Calle 80, No. 69-70. Bodega 20. Bogotá

Telf.: (57)1-311.3063

PERÚ
Calle Tobago N° 265, Urb. Los Cedros de Villa, 

Chorrillos, Lima. Telf.: (511) 729-9045
(511) 637-6205

 PANAMÁ
Ave. La Paz, entre calles 74A y 75.

El Ingenio, Bethania. Ciudad de Panamá
Telf.: (507) 229.1925
229-2053 / 261-0423

REPÚBLICA DOMINICANA
Calle 18 esq. Calle 20, Sector Villa Aura, 

Nave 3-A. Manoguayabo,
Santo Domingo Oeste.

Telf.: (001)  809-567-1933
(001) 567-2970 

USA
1819 SE, St. Ft. Lauderdate, Florida

Telf.: (1) 954-644.8710

MÉXICO
Calle Zempoala # 251, Piso 9, Col. Navarte,

Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Telf.: (52) 55 47520846

BOLIVIA
Barrio Sirari, Calle Las Dalias Nro 7, Santa Cruz

de la Sierra, Bolivia. Telf.: (591-3) 3429010 - 3429011
Contacto Comercial: (591) 79875444 – 79875446

BIXOLON SRP-350
Impresora fiscal térmica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de Impresión
Método de Impresión Impresión lineal térmica directa
Velocidad de Impresión 200 mm/s
Dimensiones
Ancho  145 mm
Largo 195 mm
Alto 146 mm
Panel de Control
Botones 1 botón

LED (3)
Power
Error
Papel

Alimentación
Alimentación Externa 24 Vcc 2.1 A
Especificaciones de Hadware
Gaveta Puerto RS232 (Conector RJ11)
Comunicación al PC Puerto RS232 (Conector RJ11) y Puerto 

USB
Display Puerto RS232 ( Conector RJ 11)
Seguridad Sistema Anti-tamper
Memoria fiscal 2000 reportes Z
Memoria de auditoría 2 GB
Memoria de trabajo 256 KB
Manejo del papel Papel térmico de 80 mm
Sensores Tapa abierta, fin de papel y presencia de papel
Peso 1,60 Kg (sin rollo)


